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         全屋空气系统世界品牌,新风、净化、制冷、供暖、除湿、热水六位一体机组的

发明者，致力于建筑内热环境、节能和控制技术的研究超50年。





















室外机：

型号 L W H A B C D E F G M
LNRHSXF-300N/A 963 863 310 993 1126 770 179 150 460 216 151
LNRHSXF-400N/A 963 863 350 993 1126 770 179 150 460 216 170

(mm)

(mm)

型号 L W H A B C
NL-LNRHS-51W/A 890 325 700 632 352 388
NL-LNRHS-72W/A 951 355 868 585 386 420

回风 排风

送风 新风

室内机：

尺寸图
OVERALL DIMENSIONS



























注：1.以上名义除湿量测试工况为室外干球温度：35℃，湿球温度：28℃；机组进水温度：16℃，出水温度：19℃；以上名义加湿量测试工况为室外干球温度：7℃，湿球温度：6℃；
机组进水温度：35℃，出水温度：30℃；2.注：为更好的适应市场及客户的需求，我司所有产品在设计规格、功能、技术参数、外观结构等方面可能有所变动，恕不另行通知。其中
规格、技术参数请参照各产品说明书，产品功能、外观请以实机为准，敬请谅解。

型号 BICOOL-300 BICOOL-750

150 Pa 150 Pa

4.9 kg/h 12 kg/h

1.5 m3/h 3.0 m3/h

1.5 kg/h 3.5 kg/h

220V/50Hz 220V/50Hz

750 W 1800 W

3.6 A 8.5 A

R410A R410A

72 kg 95 kg

920*735*300 mm 1050*735*450 mm

I级 I级

300 m3/h 750 m3/h风量

机外余压

名义除湿量

水流量

加湿量
电源

额定功率
额定电流

制冷剂
防触电保护类型

机组重量

＜40dB(A)

R1/2”(DN15)
R1/2”(DN15)

RC3/4”(DN20)

R1/2”(DN15)
R1/2”(DN15)

RC3/4”(DN20)

R1/2”(DN15)
R1/2”(DN15)

RC3/4”(DN20)

BICOOL-500

120 Pa

8 kg/h
5.5kW 13.8kW制冷量 9.2kW

2.0 m3/h

 2.5kg/h

220V/50Hz

1300 W

6.1 A

R410A

78 kg

980*735*320 mm

I级

500 m3/h

＜43dB(A) ＜45dB(A)噪音

机组尺寸

水管尺寸 排水口

进/出水口

加湿进口
功能特点
FUNCTIONAL FEATURES

技术参数
TECHNICAL PARAMETERS

尺寸图
OVERALL DIMENSIONS

Twin Source Fresh Air Purification Dehumidifier
BICOOL

 双冷源新风净化除湿机，匹配毛细管辐射空调系统，深度
除湿，实现恒温、恒湿、恒氧、恒 静、 恒洁、恒智、恒节的室
内环境。

整机机身超薄设计，大大降低吊顶安装高度，安装适应性
高。

整机双面维护摇盖卡扣式设计，优化湿膜加湿器维护性，
滑轨式设计，维护简单方便。

整机采用国际知名品牌核心部件，全直流变频技术，大幅
度提升工作效率，节能低噪运行。

标准配置初效、高效双重过滤网，配备紫外杀菌灯，能有效
净化、杀菌消毒。

整机升级标准配置排水泵，且有液位保护逻辑，高扬程，杜绝冷
凝水排通不畅；安装便利。

配备内循环模式，可快速降低室内湿度。

双出风温度控制模式，可固定出风温度设置及出风温度可随室
外工况自动调整。

控制智能化，多种模式运行，根据室内空气参数专业化智能控制，
人机双接口设计，可实现双屏控制（本机和远程）。并优化控制设
计，工业级标准设计，更大程度提高控制可靠性。

系统设计优化及独创再热段系统设计，更大程度提高系统可靠
稳定性。

双冷源新风净化除湿机

FULL SHEET METAL BODY COPPER TUBE TWO DEVICES HUMIDIFICATION
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机组型号
新风 排风

电源 装机功率 水流量 除湿量 加湿量
"加湿板
换流量"

加湿补
水量

新风量 机外余压 排风量 机外余压
m3/h Pa m3/h Pa V/Hz KW m3/h kg/h kg/h m3/h L/h

DEHU-2000R/B 2000 300 1800 250

380V/
50Hz

4.5 5.7 34 18 0.8 28
DEHU-3000R/B 3000 450 2400 350 7 8.5 50 30 0.8 45
DEHU-4000R/B 4000 450 3400 350 10 9.7 68 40 1 50
DEHU-5000R/B 5000 550 4100 450 13 10.5 85 43 1 60
DEHU-6000R/B 6000 550 5000 450 14.5 13 100 51 1 70
DEHU-7000R/B 7000 550 5600 450 15 16 109 67 2 75
DEHU-8000R/B 8000 550 6500 450 19 19 125 77 2 80
DEHU-9000R/B 9000 550 7800 450 21 21 145 82 2 90
DEHU-10000R/B 10000 550 8500 450 24.7 23 156 96 2 100
DEHU-11000R/B 11000 550 9000 450 25.8 25 180 98 2 110
DEHU-12000R/B 12000 550 10000 450 27 27 195 105 3 125
DEHU-13000R/B 13000 550 10800 450 28.7 30 203 125 3 130
DEHU-14000R/B 14000 550 11500 450 29 32 228 136 3 145
DEHU-15000R/B 15000 550 12200 450 29.5 34 234 144 3 150
DEHU-16000R/B 16000 550 13000 450 30.5 38 250 154 3 160
DEHU-17000R/B 17000 550 15800 450 32 40 268 168 4 170
DEHU-18000R/B 18000 550 17000 450 33.5 42 282 175 4 180
DEHU-20000R/B 20000 550 18800 450 38 47 305 201 5 200

机组型号

DEHU-2000R/B
DEHU-3000R/B
DEHU-4000R/B
DEHU-5000R/B
DEHU-6000R/B
DEHU-7000R/B
DEHU-8000R/B
DEHU-9000R/B
DEHU-10000R/B
DEHU-11000R/B
DEHU-12000R/B
DEHU-13000R/B
DEHU-14000R/B
DEHU-15000R/B
DEHU-16000R/B
DEHU-17000R/B
DEHU-18000R/B
DEHU-20000R/B

冷冻水进
出水管径

加湿板换
进出水管

径

加湿补水
管径

加湿方
式/用水

噪音
空气过滤器

机组尺寸(包括风
阀,法兰）

运行
重量

长X宽X高
DN DN DN / dB（A) mm kg
40 20 15

软水/纯
水

55

初效G4+中效
F9（选配双静

电）

1860×1030×1560 ≤290
40 20 15 60 2500×1600×1800 ≤550
50 25 20 62 4900X1350X1800 ≤1050
50 25 20 63 5000X1500X1900 ≤1200
50 25 20 63 5000X1500X1900 ≤1500
50 25 20 64 5200X1600X2100 ≤1850
65 25 20 64 5200X1600X2100 ≤1900
65 25 20 64 5400X1900X2300 ≤2350
65 25 20 65 5400X1900X2300 ≤2350
65 25 20 65 5400X2000X2300 ≤2500
80 32 20 66 5400X2000X2500 ≤2850
80 32 20 66 5400X2000X2500 ≤2850
80 32 20 66 5600X2200X2500 ≤3300
80 32 20 67 5600×2400×2600 ≤3450
80 32 20 67 5600×2400×2600 ≤3450
100 32 20 67 5700×2400×2650 ≤3600
100 32 20 67 5700×2400×2650 ≤3600
125 32 20 68 5800×2400×2800 ≤3950

·加湿段采用不锈钢壳体加新型可水洗抗菌防霉型高分子纳米聚酯纤维膜（抗菌防霉无纺布）加湿器。

·特殊的设计和材料可抵抗空气腐蚀， 有利于定期空气清洗和消毒。 

·采用变频压缩机，变频风机。压缩机采用涡旋压缩机，具有较强的抗负荷冲击能力，和较高的能效比，具有节能、高效、稳 定和高寿命的特点。

·高强度防冷桥框架：45°角面拼接，由可承受大拉力和剪切力的螺栓螺母来固定；内藏密封条，迷宫密封，不漏风；冷桥路径长，箱体不易结露、生锈。

·高能效多种热回收可选：可选转轮式热回收器、全热回收板式热交换器、热管式热回收器、铝制板式热回收器、聚丙烯板式热回收器等多种换热方式。

·净化杀菌：每款产品自带初效,中效。选配双静电过滤和HEPA过滤，降低室外病毒和气溶胶进入室内的含量和概率。在未端送风口选配紫外线杀菌和负
负离子净化,我们采用无臭氧的紫外杀菌灯,避免对人体二次伤害,初效过滤G4+中效率F7+高效H13(气溶胶过滤)，可除去空气中的颗粒物,细菌，粉尘等有
害物质,保证室内空气清新洁净。 

·独立控制：温湿度独立控制空调系统中,采用温度与湿度两套独立的空调控制系统，分别控制、调节室内的温度与湿度,从而避免了常规空调系统中热湿
联合处理所带来的损失。

·智能低噪：送风机组可选带回风工况,只在高温高湿的夏季,关闭新风阀,开启回风阀,用回风工况快速除湿(用于初始室内除湿),低噪音高静压直流离心风
机满足不同风速的调整与切换,冷热平衡,完全自行调节。

·双冷凝器：表冷器夏季水的来源为7°C水。冬季水温为40°C,来自热泵机组或锅炉。
来自热泵机组或锅炉,采用双冷凝器,冷凝器均设在机组内,一个冷凝器可作为送风再热使用，一个冷凝器为排热冷凝热使用,冷凝器为水冷冷凝器。

功能特点
FUNCTIONAL FEATURES





NL-Y-3O-A1
移动式空气灭菌机

灭杀微生物

抑制真菌

抵抗病毒

1.机身采用304不锈钢材质，抗氧化、防腐蚀、耐热、耐磨；

2.120分钟精准定时，可根据需求自行调节杀菌除甲醛；

3.微间隙臭氧发生单元，臭氧浓度高，抗高压，不易击穿，寿命可达5~10年；

4.风冷节能散热系统，采用滚珠轴承高转速散热风扇；

5.对车内甲醛、甲苯、二手烟等有害气体进行氧化分解处理，清洁车内空调；

6.可直接对厨房、饭厅、刀厨具、冰箱菜架、养殖地、储物室消毒；

7.可直接把臭氧机放置空间或配合中央空调在风管中加入适量臭氧，起到消毒和灭菌的作用。

8.臭氧作为高效广谱无残留污染的气体消毒剂具有特殊的优越性：臭氧会自行分解为氧气，不产生残留污染，消毒后不需通风换

气。而臭氧可直接对食品杀菌或防霉保鲜，为干法消毒，简单易行。臭氧杀菌浓度对食品是极微弱的氧化浓度，对食品无害。

产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION

使用指南
USE GUIDE

1.控制面板

时间旋钮 电源开关

保险丝单元

控制面板 冷却风扇 臭氧出口 防滑底座 便携提手 壁挂孔

— 侧面 —

（注:原理图仅供参考，请以实物为准）

— 正面 — — 背面 —

插座

2.产品结构

产品型号
厨房的油烟味，鱼腥味杀虫剂等异味均可
消除、改善

分解新家具、新装修粉刷墙壁散发的甲苯
甲等有害气体(自然挥发需要3年时间才能
完全挥发 )，减少人体过敏源的产生。

祛除空气中的烟味、粉尘、分解有害物质保
持室内空气清洁、清爽。

对于厕所的阿摩尼亚或刺鼻的异味，及车
库(地下室)内的沙士味等，均可有效消除、
改善。

厨房除味
10-15分钟

60-120分钟

20-30分钟

10-15分钟

新装修及新家具
的异味消除

除臭祛味
净化空气

浴室厕所除臭

应用场景 善用臭氧的好处 使用建议

使用电源
额定功率

臭氧产生
重         量
外形尺寸

NL-Y-3O-A1

3KG

318×218×217MM



































西安自然界·河山
西安自然界·河山，位于灞河西岸核心位置，是上实经开推出的自然界“河系”开山

之作，也是西安主城区体量最大的高端住宅项目。
项目整体规划15幢全维瞰景精装大平层，引进两套理念领先的室内空气环境解
决方案：1-5幢采用桑菲毛细七恒系统，其余十幢采用六效全空气系统+中央空调。






