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 ACT
NOW Twin Energy Source Air Handling Unit 

加入联合国ActNow运动⸺立即行动，和奈兰一起守护我们赖以生存的家园！
我们倡导节能环保的生活方式，支持联合国可持续发展计划！

大型集中式组合型⸺



全屋空气系统世界品牌

新风、净化、制冷、供暖、除湿、热水六位一体机组的发明者

致力于建筑内热管理、节能和控制技术研究50年以上

奈兰

以“为自然和人类的和谐统一而设计,

致力于人类舒适健康的居住环境与自然融为一体。”为使命

倡导绿色节能

支持国家“3060”战略

支持联合国可持续发展目标

支持联合国ActNow运动

 ACT
NOW

用低碳科技 守护绿色未来
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    Nilan actually practiced the Three Pillar Model of Sustainability: People, Planet and Profit 
and advocate the harmony and unity between man and nature. NILAN advocates and leads 
employees, partners and investors to implement active philanthropy strategy and ethic codes.
Nilan has joined the United Nations Sustainable Development Goals program and is living up 
to her commitments.

          NILAN奈兰长期践行人、地球和利益三极可持续发展战略，倡导人与自然的和谐统一。NILAN
奈兰感恩社会倡导并带领员工、合作伙伴、投资者践行慈善，履行道德标准和社会职责。奈兰已经
加入联合国可持续发展目标计划，并践行自己的承诺。

CSR

THE GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

空气健康 舒适 绿色节能
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品质理念Quality philosophy: 
产品是建筑的一部分，产品寿命追随建筑寿命。

The validity of the certificate can be checked  through www.udem.com.tr.  The CE  mark shown on the right
can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of
Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. to whom it must be returned upon request. The above
named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate
only covers the product(s) stated above and UDEM  must be noticed in case of any changes on the product(s)

Address: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TURKEY

E-mail: info@udemltd.com.tr    www.udem.com.tr

Initial Assessment Date : 25.04.2019
Registration Date      :  26.04.2019
Reissue Date/No      :  -
Expiry Date                                  : 25.04.2024

Certificate Number      : M.2019.206.C0887

ATTESTATION CERTIFICATE
OF ELECTROMAGNETIC

COMPATIBILITY AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES
Technical file of the company mentioned below has been observed and audit has been

completed successfully.
                        2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive and

2014/35/EU Low Voltage Directives have been taken as references for these processes

Company Name      : NILAN (China) Green Tech Co., Ltd.

Company Address                   : Yimen Village, Jiangshan Town ,Yin Zhou District Ningbo, China

Related Directives and Annex     : 2014/35/EU Low Voltage Directive
                                                          2014/30/EU  Electromagnetic Compatibility Directive

Related Standards      : EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014
                                                          EN 61000-3-3:2013+A1:2018, EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
                                                          EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017, EN 62233:2008

Product Name                               : Ceiling Mounted Fresh Air System

Report No and Date                     : DN20190425-ZNL47-CE-E, DN20190425-ZNL48-CE-S

UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Inc. Co.

Phone: +90 0312 443 03 90 Fax: +90 0312 443 03 76

Product Brand/Model/Type         : ETAIR/S-250, ETAIR/S-350, ETAIR/S-500, RECFIL250, RECFIL350,
                                                           RECFIL500, ETAIR-250, ETAIR-350, ETAIR-500, ECO-200, ECO-300,
                                                           ECO-400, ECO-500, SLIM220, SLIM250, SLIM400, SPF-370/D,
                                                           SPF-500/D, SPF-770/D, SPF-920/D, NLFG-200, NLFG-300,
                                                           NLFG-520, NLFG-800, NLFG-200/D, NLFG-300/D, NLFG-520/D,
                                                           NLFG-800/D, SPDF-180, SPDF-370, SPDF-500, SPDF-770, SPDF-920

 

 

DECLARATION OF CONFORMITY 

 

Hereby, the company:  

SACH, S.L. 
C/ Vereda de los Barros, 67, Nave A-B 

Pol. Ind. Ventorro del Cano - 28925 - Madrid - SPAIN 

 

Cer ficates, by its own, that the domes c product of the SACH range: 

• VAC 1.6 DYNAMIC/DIGITAL
• VAC 1.8 DYNAMIC/DIGITAL
• VAC 2.4 DYNAMIC/DIGITAL

With ra ngs and principal characteris cs: 

• Class II 
• 230V-, 50/60Hz,  

Comply the requirements of the following Relevant Standard(s)/Specifica on(s) and 
Direc ves(s): 

• the Direc ve 2002/96/CE, waste electrical and electronic equipment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander García Vila 

Managing Director 

 

 

DECLARATION OF CONFORMITY 

 

Hereby, the company:  

SACH, S.L. 
C/ Vereda de los Barros, 67, Nave A-B 

Pol. Ind. Ventorro del Cano - 28925 - Madrid - SPAIN 

 

Cer ficates, by its own, that the domes c product of the SACH range: 

• ECO 140 
• ECO MINI 

With ra ngs and principal characteris cs: 

• Class II 
• 230V-, 50Hz,  

Comply the requirements of the following Relevant Standard(s)/Specifica on(s) and 
Direc ves(s): 

• the Direc ve 2002/96/CE, waste electrical and electronic equipment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander García Vila 

Managing Director 
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          NILAN奈兰，源于1972年的德国，专注建筑内热环境，是全球新风系统、热泵、毛细管辐射系统、被动
房环境技术的生产服务商。奈兰中国总部在上海，是国家高新技术企业，拥有宁波、湖州两大研发和制造基地
，其中浙江湖州绿建科技产业园，从事智慧楼宇控制、建筑能源研究和热舒适系统研发和制造，园区拥有
70000平方米的整装生产车间、500平体验展厅、并与中国建科院联合打造的风量试验室、生物模拟试验室，
半消音实验室以及全球第一个新风热回收、除湿、热泵、空调一体式双焓差实验室。奈兰湖州也是中国建筑研
究院低碳建筑研究中心所在地。

（高新技术企业证书）



先进的制造工艺   
箱体内部拼接平整无缝隙，无灰尘沉积死角。
保证机组在运行过程中将冷凝水排尽而不滋生细菌，完全满足
洁净和卫生标准的要求。

航空技术设计的检修门

  

应用航空技术设计的检修门整体发泡成型，强度
高，变形量小，双重刀口密封无泄漏，同时配有安
全泄压装置保证检修门的安全操作。

高密闭型过滤器框架

 

专业设计的过滤器框架能够最大程度保证过滤段
的性能，过滤器旁通泄漏率能够达到欧标EN1886
最高等级（F9）。

保温性能佳

严格检测，寿命更长

触摸式控制大屏
界面精美，操作简单

箱体面板由低导热系数的聚氨酯和内外双层钢板一次
性发泡成型，发泡密度≥50kg/m3，具有良好的保温隔
热和降低噪音的性能，箱体保温性能可达到欧标
EN1886 T2等级。

优异的箱体机械性能

卓越品质

双进风高效离心风机

智能控制大屏

总换热系数比普通高效
换热管高40％。

高效水冷冷凝器
高可靠涡旋压缩机

强度高，漏风率低

全高压腔结构，效率高
内部油分离技术，更可靠
吸排气通道优化设计
高强度超静音壳体设计
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智能控制苛刻的质量检测

运行试验：性能及可靠性必须达到或超过国家标准；
耐久试验：运行时间不得少于720小时；
运输试验：各种路况，运输2000公里以上；
盐雾耐腐蚀试验：框架钣金及不锈钢螺栓盐雾试验时长500小时；

        中国建筑科学研究院有限公司成立于1953年，2000年由科研事业单位转制为科技型企业，
隶属于国务院国有资产监督管理委员会，是全国建筑行业最大的综合性研究和开发机构。
        德国奈兰联合中国建科院倾力打造绿奈兰湖州建科技实验中心，其中包含风量试验室、生
物模拟试验室，半消音实验室以及全球第一个新风热回收、除湿、热泵、空调一体式双焓差实
验室。
        双焓差实验室可同时模拟室内侧和室外侧的环境，两侧的温湿度独立控制，同时可以根据
用户的要求扩展其功能，实现对更多空调设备的热工性能测试。半消音室可为各种空调设备的
噪声测试提供一个自由场或半自由场空间的低噪声测试环境，满足用户对于空调设备噪声测试
的需求。

多目标优化控制技术
结合压缩机能效、噪音特性，控制压缩机输出能力，实现压缩机低噪音高能效运行。

梯次保障技术
为保证系统一直工作在最佳状态，在系统出现异常时采用了梯次保障技术，进行降额运行控制，
避免故障发生。

模糊控制技术
重要的控制逻辑采用模糊控制   如调频，膨胀阀开度等。快速、可靠、收敛范围广、稳定性高。
通过增加了系统稳定性，如大幅降低压力波动等措施，减小了部件动作次数，大幅提升关键部件寿命。

冷媒管路储液技术(PUMP-DOWN)
利用冷媒管路储液技术，可将多余液态冷媒贮存在管路中。确保停机后压缩机干燥启动，不带液。

 先进的高精度恒温恒湿专用控制器；

 标配4.3寸触摸屏，人性化的人机对话界面，界面美观，操作直观，简单易读；

 可选配防火、侦烟、漏水报警器；

 可选配支持LonWorks、Modbus、 BACnetTM协议的接口卡接入楼宇智控系统（BMS) ；

 可选配物联网模块，支持远程查看机组状态。

 精确的冷媒分流技术：采用合理的冷媒分流技术，确保每个流路中的冷媒充分换热；
   





   

压缩机输出能力最优化控制技术：结合压缩机不同频率的能效特性，控制压缩机输出能力，使压缩机运行在较高能效的频率段；

快速制冷除湿技术：精确的负荷需求计算，合理分配压缩机输出能力，实现快速制冷除湿效果；
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高效节能

⸺采用国际知名品牌涡旋压缩机

⸺钎焊板式换热器

可选配日立品牌压缩机
         日立于1983年发明制造出全球第一台空调用涡旋压缩机，30余年来始
终引领着涡旋压缩机的技术潮流。

         通过把不锈钢薄板压制成人字形波纹状每两张板片之间放一张纯铜(99.9%)组装后在真空钎焊炉中一次
焊接而成。在应用中热侧和冷侧介质交替进入各板片之间，从而达到换热的目的。

1、结构紧凑
使用薄板片换热系数高

3、重量轻
仅相当于管壳式换热器的20~30%

5、滞液量少
钎焊板式换热器在制冷系统中，同样的制
冷量充氟量远小于壳管换热器，在热回收
行业所需水量也远小于壳管换热器。

钎焊板式换热器的特点:

2、经久耐用
能承受高温(225C)和高压(45bar)采用
真空舒焊消除热应力

4、污垢系数低
高湍流降低了污垢系数，从而减少了
清洗次数

6、结构灵活
可做双回路或多流程结构。
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⸺双进风高效离心风机

进口轴承，平均寿命达10万小时；
严格的动平衡检测；

美国AMCA认证的风机。

采用带有Taper Lock（锥套自锁紧式）
皮带轮及窄V带；

节能且寿命长；
拆装方便。

⸺高效节能热回收装置（可选）

转轮式热回收器：全热效率高达80%

热管式热回收器：显热效率高达70%

全热回收板式热交换器：全热效率
高达65%（高防腐、高分子吸湿膜）

铝制板式热回收器：显热效率高达70%
聚丙烯板式热回收器：显热效率高达80%
（高防腐）

可选配EBM风机，无皮带磨损粉尘；
叶片 + 电机壳，铝合金；
支架喷涂；
没有蜗壳，方便清洁；

电机为全封闭结构，，安装于与刚性结构相连的滑动轨道上，电机的基座可调整，风机与电机定位于一
个共同底座，并配有减振架。弹簧减振装置设有消声垫及调平螺栓。
出风口与箱体采用柔性软接头连接，风机段设有检修门，或可制作方便拆卸的检修面板，其尺寸可完全
将风机、电机拉出箱体外。
注:根据用户需要
1.风机可选配无蜗壳、机翼、直联、单进风;
2,电机可选配单速2极、4极、6极、双速、三速及变频电机。
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采用热泵型冷凝热回收技术，在额定工况下，热回收效率可≥65%；

夏季通过回风热回收功能的同时，可兼顾送风温度的再热，

冬季通过回风热回收功能同时，兼顾加湿水加热，提高加湿效率。

⸺冷凝热回收技术 ⸺无菌加湿技术

不锈钢抗菌防霉型高分子纳米聚酯纤维膜加湿器，搭配湿度传感器及可靠的加湿控制算法，精准

加湿、防霉，寿命更长，可选配短波UVC紫外有效杀菌后，送入室内的空气品质更洁净更健康。

该膜是由有机PET长丝纤维、高吸湿粘胶纤维和高
比表面积的高分子聚酯纤维复合而成。

具有高吸水性、优异的自我清洗能力、无毒、抗菌
防霉及（蒸发比表面大）水分与空气间最大的接触
表面积等优点。

该材料配合W型折叠结构，可以同时控制水流与气
流垂直交叉流动的方向，并提供水流与气流间最大
的接触面积，实现了迅速的自然蒸发，加湿效率高
（根据整机测试，加湿性能较普通纳米纤维纸膜提
高45%），这种结构提供了稳定强度的同时也保证
了很好的自身清洁效果。

外部框架壳体及布水器采用不锈钢材料，无生锈导
致空气污染隐患，且寿命更长。

整体易维护，可水洗，寿命大于1.3万小时。
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1.采用下进上回的结构布局，便于后期新风侧滤网的高频次维护。

⸺维护便利 ⸺高效风侧换热技术

2.高密封性可视观察窗和箱体内LED照明灯配置，随时掌握维护节点。

高效内螺纹换热管

亲水波纹双桥换热鳍片

采用强化传热技术,
比普通盘管总热传系数提高67%；
亲水性耐腐铝, 
凝结水膜薄、换热效果好、风阻小。

普通齿形

高效齿形

高效冷凝管：总换热系数比普通高效
换热管高40％。

管壳式结构设计：便于维护清洗，避免
板式换热器结构上的不足。

高效水冷冷凝器
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高效过滤

⸺微静电净化技术

AT粒子晶须微通道凝并技术和辉光等离子

特殊PP材料形成特殊
造型微通道

内部均匀分布纳米级
碳纤维导电层，均匀
电场，提高性能。

碳纤维导电层对经过
微通道的颗粒物高效
捕集。

空气中的有害颗粒物
被牢固的吸附在微通
道上。

1.细微颗粒在微通道内被荷电，异性相吸产生凝并作用，形成大颗粒在通道中被捕集，可过

滤掉空气中直径小于0.3μm的细颗粒有害物质。可为用户大大节省耗材费用。

2. GDP辉光等离子，PX-UV高频脉冲紫外技术，经广州微生物研究所测试，菌落消灭数达

到99.6%以上。

初中效过滤对比玻纤材质，
阻力降低 40%，
全生命周期内过滤效率保证

标准配置

根据用户需求可配置

粗效
过滤

一级
电子除尘

二级
电子除尘

中高效
过滤

活性碳吸附段
超强的吸附异味、除臭的功能
功能段内置活性碳过滤器，活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细
小的孔一一毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂
质)充分接触当气体(杂质)碰到毛细管被吸附，起净化作用。

杀菌、除臭、除甲醛
光触媒是一种以纳米级TiO2为代表的具有光催化功能的半导体材料的总称。光触媒在特定波长的
紫外线照射下，产生氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧，能破坏细菌的细胞膜和病毒的蛋白质

，分解有机污染物(甲醛、苯等)。

紫外线杀菌消毒
紫外线杀菌就是通过紫外线的照射，破坏及改变微生物的DNA结构使细菌当即死亡或不能繁殖后
代，达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是UVC紫外线，因为C波段紫外线很易被生物体的DNA
吸收，尤以253.7nm左右的紫外线最佳。紫外线杀菌属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱
高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点。

光触媒净化杀菌段

紫外线灯
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板翅式显热回收型双冷源新风除湿机组
Plate fin sensible heat recovery dual cold source fresh air dehumidification unit

机组左右判断

         奈兰双冷源新风除湿机组可根据客户要求提供多种功能段组合，可广泛应用于地铁、展览中心、机场、写字
楼、宾馆、饭店、影剧院、商场、体育馆、国家行政机关、电子、精密机械、纺织、医药、食品、石化、烟草等
场合。若机组安装靠近海岸或周围有造纸厂、炼铁厂、化学工厂等腐蚀环境场合，客户需咨询工厂，以免腐蚀环
境妨碍产品长期运行的稳定性。
         奈兰双冷源新风除湿机组可根据用户需求配置智能化控制系统，广泛应用于工艺性空调场所和舒适性空调场
所。控制系统可选用工业级高精度控制器，具有可靠性高，运算速度快，抗干扰能力强等特点，配合高品质的传
感器、执行器等，保证了用户系统的控制精度和稳定性，可实现对医院手术室、制药厂、电子厂房、精密实验室
等工艺性空调的自动控制。

概述
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排风冷凝热回收型双冷源新风除湿机组
Exhaust condensing heat recovery dual cold source fresh air dehumidification unit

注：1、额定工况：夏季室外35℃/28℃；冬季室外-10℃，44％；

7、冬季采用回风进行热回收，回风温度20℃，RH35%。
8、机组制冷除湿段保留冷却水管路以保障极端工况运行。
9、冬季生活热水模块运行时、机组内置热泵系统停止运行，热水盘管制热量包含直膨系统制热量。

2、额定制冷除湿参数：送风参数18℃，7.5g/kg干空气

3、额定制热加湿参数：送风参数22℃，9g/kg干空气

4、夏季自来水供水温度15℃，生活热水模块热水回水48℃，出水53℃，循环水温度差5度；

5、夏季采用回风进行热回收：额定工况：新风DB35℃，RH60%，回风DB26℃，RH50%；

6、冬季自来水供水温度5℃，生活热水模块热水回水48℃，出水53℃，循环水温度差5度；

生活热水型双冷源热回收新风除湿机组
Domestic hot water dual cold source heat recovery fresh air dehumidification unit
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