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奈兰成立于德国北部
施莱斯维格-赫斯坦茵。

1972

从1980-1989年，奈兰在
德国，丹麦、意大利、西班牙、
加拿大等国家分别开设生
产基地和运营中心。

1980-1989

生产世界先进的节能
新风系统,除湿和热泵系统。

2014

成立上海奈兰环境
系统科技有限公司，
并筹建湖州研发制造基地。

2020

奈兰在德国发明
新风热泵系统。

1973

奈兰设立中国销售中心
赛驰，将欧洲新风热泵引入
中国，致力于中国绿色建筑

环境科技的应用。

2009

奈兰为中国特种车辆、
医疗等特殊使用场所
发明环境方舱系统。

2018

奈兰成立

开启全球化

设立宁波基地

中国中车投资

伟大发明

进入中国

发明方舱系统

空气健康 舒适 绿色节能













高档办公，舒适、
健康安全不容忽视。
对办公楼功能区域的室内空气环境舒适性提供整体解决方案，打造高舒适度，
低噪音，清新洁净的办公环境。

中南海会议中心
NILAN设备设计适用选型

商用回风净化模块

大型全热交换器屋顶式风冷机组

屋顶式风冷机组

NILAN设备设计适用选型

高端展示中心空间密闭，
换气量大，稳定性要求高。
作为科技展示中心，接待人员多，密集度高，其对环境的空气质量要求高，需要
高效解决室内空气环境，需要24小时不断的提供洁净，富氧，温度适宜的空气
而且需要非常节能环保。

NILAN典型案例

中车集团昆山展示中心

NILAN典型案例
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中南海
会议中心

中车集团
展示中心

         中南海的 08 多媒
体会议中心是为迎接“十
六大”建设的新型建筑，
共选用了我公司生产的 
10台5种规格屋顶式风
冷冷热风(热水加热)机
组。由于项目的特殊性对
机组的温度，湿度，新风
量和噪音的要求都很高，
当然可靠性要求更高。我
公司针对该项目的特点，
进行了特殊的设计，对室
内送风系统和室外冷凝
风机进行了消音设计，消
除机组对周围环境的影
响。送风机采用变频风量
调节系统，在过渡季节采
用小风量全新风运行，制
冷、制热时根据送风温差
合理调节送风量，避免温
差过大引起人体不适。使
用至今，空调效果佳，受
到中央警卫局的表彰。

中车交通汾湖星舰超级
工厂是中车交通总部落
户汾湖高新区、融入长三
角一体化发展国家战略
的重要产业载体，也是中
车交通在苏州打造的以
智能升降装备整机与核
心部件为主的数字化超
级工厂。超级工厂内将建
设共享技术中心、智能制
造中心、检验检测中心、
特种加工中心、数据中心
与云仓等，成为在智能升
降领域率先实现工业互
联网及工业4.0升级的超
级生产平台。



云计算中心，对系统稳定
性、节能水平要求高。

生产车间，操作人员密集，
要求系统安全稳定。

NILAN设备设计适用选型

净化功能型屋顶机组 屋顶式风冷机组

为各类云计算中心提供高效稳定、节能水平高的空气环境解决方案。

百度云计算(阳泉)中心 苏州三星、惠州三星

对各类生产车间、分拣中心等工业场所提供安全稳定的空气环境解决方案。
NILAN典型案例 NILAN典型案例

NILAN设备设计适用选型

空气健康 舒适 绿色节能 P17/18

百度云计算
(阳泉)中心

三星集团
生产车间

          该中心是太阳能光
伏发由技术在压内数据
中心的首例应用，开创了
数据中心绿色节能新纪
元。该中心一期总建筑面
积达 12 万平米，在数据
存储规模、计算能力和环
保节能三方面都处于亚
洲一流水平。在2015 年
初订购我公司4台净化型
功能型屋顶机后，因运行
稳定、效果良好、售后服
务周到。在百度亦庄云平
台项目中，再次牵手我公
司，于 2015年11 月订购
我公司的 12 台净化功
能型屋顶机，总制冷量
592KW，为其量身定制
的颜色及尺寸再次赢得
了百度公司对奈兰的信
任!

         苏州三星、惠州三星
均是韩国著名的 
SAMSUNG 公司在苏州
及惠州的独资企业，其一
期、二期8万平方米的冰
箱车间均采用我公司生
产的屋顶式风冷冷热风(
热泵)机组，共安装了22
台WRF385机组、3台
WRF278 机组。
根据三星厂房的结构特
点,所有的屋顶机组采用
整体机和分体组合方式，
灵活安排室外冷凝机段
和空气处理段的安装位
置，合理布置风管连接，
建筑立面美观。空调使用
效果良好。得到了用户的
好评。2010年又为三星
三期工程提供了 
WKRF540 等25 台屋顶
式空调机组。











牵手金融,
放心理财。

银行由于属于较密闭性建筑结构，而且银行的业务处理需要高度的精神集中。
这就需要室内的环境保持一个非常舒适的室内的环境，充足的新鲜空气，而且
对净化要求较高。宁波银行

宁波银行是一家总资产
超2.2万亿元，员工人数
超2.4万人的区域性股份
制上市银行，除宁波外，
在长三角地区共设立16
家分行，营业网点466家。
奈兰已成为宁波银行独
家空气环境解决方案供
应商，负责为宁波银行各
营业部的新建和改造项
目提供设计、施工及产品
方案，长期为宁波银行提
供新风、除湿、控温等各
类产品服务。

其它银行相关案例

中国人民银行西安分行

建设银行合肥总行

浦发银行香港路支行

NL-Q-03D-BNLERV-8000
大型全热交换器

NILAN设备设计适用选型

空调箱净化器空气净化器
NL-Y-450F-A1

NILAN典型案例

镇海农商银行 滕州农商银行

 农业银行象山支行

空气健康 舒适 绿色节能 P27/28















打造七恒空间
高端居住体验！
健康，舒适，节能，这三大特点已成为未来住宅的核心方向，恒温、恒湿、恒氧、
恒洁、恒净、恒智、恒节的七恒空间，是奈兰面向未来提出的高端住宅解决方案。

西安自然界·河山

六效新风机
CLIMA-300、CLIMA-400

NILAN典型案例

NILAN设备设计适用选型NILAN设备设计适用选型

BICOOL-300、BICOOL-500
双冷源除湿新风机

德国品牌，精工品质，
奈兰让家融于自然。
健康，舒适，节能，这三大特点已成为未来住宅的核心方向，恒温、恒湿、恒氧、
恒洁、恒净、恒智、恒节的七恒空间，是奈兰面向未来提出的高端住宅解决方案。

绿城安吉桃花源

绿城安吉桃花源，项目总
占地约8465亩，建筑面积
153万平米，总户数2900
户，安吉桃花源的地形以
缓坡丘陵为主，拥有2个
天然水库和散布各处的自
然水潭，整体景观以的山、
水、松、竹为主，涵盖农耕、
邻里、养生、旅游度假为一
体的综合性小区。项目主
要以中式合院以及40年
产权小独栋，总高5层的
全装修电梯洋房为主，融
合了两套理念领先的室内
热环境解决方案：桑菲毛
细七恒系统+六效全空气
系统。

NILAN典型案例

空气健康 舒适 绿色节能 P41/42

西安自然界·河山，位于
灞河西岸核心位置，是
上实经开推出的自然界

“河系”开山之作，也是
西安主城区体量最大的
高端住宅项目。
项目整体规划15幢全维
瞰景精装大平层，引进
两套理念领先的室内空
气环境解决方案：1-5幢
采用桑菲毛细七恒系统
，其余十幢采用六效全
空气系统+中央空调。

六效新风机
CLIMA-300、CLIMA-400BICOOL-500

双冷源除湿新风机



德国品牌，精工品质，
奈兰让家融于自然。
金茂绿建是中国金茂旗下科技创新型全资子公司,聚焦智慧能源、建筑科技、
减振降噪、健康人居、新基建项目等业务，奈兰已与其形成战略伙伴关系。

南京颐和源璟

颐和源璟项目，总户数
1476户，建筑面积30万
平米，由国企颐居匠心打
造，项目位于南京河西中
梦都大街，打造15栋
115-188㎡现代典雅建
筑风格的产品，主打六恒
科技奢华住宅，容积率
2.9，建筑面积为115、
125、143、162、188㎡。

南京云樾观山府

青岛金茂智慧国际城

其它金茂地产案例

项目简介
          新城云樾观山，位于栖霞-仙林，纬地路与光启路交汇处。项目整体规划19栋低密住宅，以三居、四居为主力户型，共有
1296套房源，住宅建筑面积14.12万平米。项目以五恒科技为建筑内热环境解决方案，由金茂总包施工。

项目简介
金茂·智慧国际城项目落位青岛北，整体占地约1000余亩，规划建筑面积约120余万方，是金茂青岛第二个城市运营项目，
将规划建设集商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅、文化娱乐、游憩休闲等六大功能于一体的新型综合体。

NILAN设备设计适用选型

BICOOL-350/Y、BICOOL-350/Z、BICOOL-500/Y、BICOOL-500/Z、
BICOOL-750/Y、BICOOL-750/Z

单向流双冷源新风除湿机

NILAN典型案例
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金茂
绿建

NILAN设备设计适用选型

DEHU-15000/A

双冷源热回收新风除湿机



燕郊御东君汇

           项目位于燕郊开发
区，迎宾路西侧、燕新大
街北侧，是众诚易达继御
东瑞璟、御东汇璟后的又
一品质洋房力作。总占地
面积25945㎡，总建筑面
积86915.94㎡，由10栋洋
房和4栋公寓组成，是第6
代居住产品，总户数390
户，洋房310套。

碧桂园·梧桐府

          碧桂园·梧桐府作为
碧桂园在桐乡振东新区的
第一个倾力打造的高端住
品，以“一府藏天下”这一
形象面世。碧桂园·梧桐府
项目总占地面积105亩，总
建筑面积约18.7万㎡，容
积率1.8，绿化率30%。碧
桂园·梧桐府定位为改善
升级型住宅，主要产品为
高层和排屋。

德国品牌，精工品质，
奈兰让家融于自然。
新风系统已经逐渐进入人们的视野，逐渐被人们所接受，越来越多的人安装新
风系统。新风可以使室内人员呼吸到高品质的新鲜空气，居家必备。

Ifresh150
智能壁挂新风净化机

NILAN设备设计适用选型

高效净化热回收主机
ETAIR-350RECFIL-350/D

全热新风净化机

德国品牌，精工品质，
奈兰让家融于自然。
健康,舒适,节能,这三大特点已成为未来住宅的核心方向,好空气就要温度、湿
度兼顾，清新洁净，四季如春,是奈兰六效全空气系统的核心特点。

NILAN设备设计适用选型

CLIMA-400
六效新风机

NILAN典型案例 NILAN典型案例
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众诚
易达















空气健康 舒适 绿色节能 P59/60

产品尺寸

静压特性曲线图

A

E F

H
φ d

D
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型号

RECFIL-150/D 960 850 820 300 530 620 226 110

RECFIL-250/D 1000 866 835 290 600 720 226 150

RECFIL-350/D 1000 866 835 290 600 720 226 150

RECFIL-500/D 1266 1133 1100 427 705 785 255 150
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RECFIL-150/D风量风压曲线图

RECFIL-350/D风量风压曲线图

RECFIL-250/D风量风压曲线图

RECFIL-500/D风量风压曲线图
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超低静音设计;
DC直流风机双核动力，超低能耗;
标配5级高效过滤，有效去除PM2.5、甲醛等有害物质，银离子持久杀菌消毒;
石墨烯可水洗全热交换器，调湿控温抗菌除霉;
超薄结构设计，侧维护简单，保养轻松。

型号

220/50RECFIL-150/D

电源电压
V/Hz Pam3/h

150150

静压
dB

28

噪音

99.8%

PM2.5 净化率 风量
W

≤61

 功率

220/50RECFIL-250/D 140250 3199.8% ≤110
220/50
220/50

RECFIL-350/D
RECFIL-500/D

230
250

350
500

33
36

KG

33

重量

38
39
52

99.8%
99.8%

≤200
≤256

73%

热交换效率

72%
71%
70%

菲尔直流
侧维护全热直流新风净化机

产品特点

技术参数

直流电机双核动力 超静音 净化 节能 维护简单

mm

820×620×226

外形尺寸

835×720×226
835×720×226
1100×785×255

mm

1035×695×315

包装尺寸

1050×790×315
1050×790×315
1310×885×345
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超低静音设计;
知名品牌风机双核动力，超高静压;
标配5级高效过滤，有效去除PM2.5、甲醛等有害物质，银离子持久杀菌消毒。
石墨烯可水洗全热交换器，调湿控温抗菌除霉;
超薄结构设计，侧维护简单，保养轻松。

型号

220/50RECFIL-150/C

电源电压
V/Hz Pam3/h

160150

静压
dB

30

噪音

99.8%

PM2.5 净化率 风量
W

≤134

 功率

220/50RECFIL-250/C 135250 3399.8% ≤204
220/50
220/50

RECFIL-350/C
RECFIL-500/C

200
215

A

0.8

电流

0.98
1.30
1.57

350
500

35
40

KG

34

重量

39
40
53

mm

820×620×226

外形尺寸

835×720×226
835×720×226
1100×785×255

mm

1035×695×315

包装尺寸

1050×790×315
1050×790×315
1310×885×345

99.8%
99.8%

≤267
≤291

73%

热交换效率

72%
71%
70%

I级

防触电等级

I级
I级
I级

菲尔交流
侧维护全热交流新风净化机

产品特点

技术参数

产品尺寸

静压特性曲线图
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型号

RECFIL-150/C 960 850 820 300 530 620 226 110

RECFIL-250/C 1000 866 835 290 600 720 226 150

RECFIL-350/C 1000 866 835 290 600 720 226 150

RECFIL-500/C 1266 1133 1100 427 705 785 255 150
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RECFIL-150/C风量风压曲线图

RECFIL-350/C风量风压曲线图

RECFIL-250/C风量风压曲线图

RECFIL-500/C风量风压曲线图
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超低静音设计，全系列采用EBM风机双核动力;
高效五级净化技术，有效去除PM2.5颗粒、甲醛、细菌病毒等空气中的有害物质;
全热交换芯，有效调节室内温湿度;
可选RS485接口，实现楼宇集中控制;
下维护设计，安装适应强，维护简单。

直流电机双核动力 超静音 高效率净化 节能 维护简单

下维护全热新风净化机

产品特点

技术参数

空气健康 舒适 绿色节能 P63/64

一级初效

去除甲醛 吸附TVOC 去除CO2 去除PM2.5 消菌 杀毒

二级初效活性炭银离子杀菌+
高效HEPA二合一复合滤网

CH2O TVOC CO2 PM2.5

净化技术

EBM EC 风机

产品尺寸



空气健康 舒适 绿色节能 P65/66

产品特点

技术参数

产品尺寸

室外机：

型号 L W H A B C D E F G M
LNRHSXF-300N/A 963 863 310 993 1126 770 179 150 460 216 151
LNRHSXF-400N/A 963 863 350 993 1126 770 179 150 460 216 170

(mm)

(mm)

型号 L W H A B C
NL-LNRHS-51W/A 890 325 700 632 352 388
NL-LNRHS-72W/A 951 355 868 585 386 420

回风 排风

送风 新风

室内机：

CLIMA
奈兰六效新风机



空气健康 舒适 绿色节能 P67/68

智能运行，内置高精度传感器和触控式新风除湿
专用控制器。

自动排水功能浮止控制。

除湿系统模块化抽拉式设计，维护检修便捷。

多重保护：系统具备高压、低压、水满、三分钟延时等多重保护设计。

安装适应性强：采用多口小管径设计，便于风管安装。

高压保护 低压保护 水满保护 延时保护
三分钟

高效4级净化，可去除PM2.5、甲醛、粉尘等空气中有害物质。

产品特点

环境高效除湿：采用国际知名品牌压缩机+环保冷媒。

超静音设计，采用EBM风机+奥普塞洛国际消音材料
专利流道设计。

多种运行模式设计，操控简洁，人性化设计。



空气健康 舒适 绿色节能 P69/70

技术参数

产品尺寸

产品特点

技术参数

型号

220/50
220/50

60L/D(30℃,RH80%)
32L/D(30℃,RH80%)

FILCOOL-500
FILCOOL-300

电源电压
V/Hz

KW

m2 m3/h
除湿量

80-120
30-80

500
300

推荐使用面积  风量
Pa

120
220/50 100L/D(30℃,RH80%)FILCOOL-800 120-180 800 125
220/50 130L/D(30℃,RH80%)FILCOOL-1000 180-230 1000 132

100

 静压

H12
H12

 过滤等级 制冷剂

R410A
R410A

功率

1.08
0.78

A
电流

4.9
3.6

dB
噪音

≤45
≤42

KG
机组重量

55
48

mm
外形尺寸

1134x555x300
H12 R410A 1.13 5.2 ≤48 70 1172x560x400
H12 R410A 1.21 5.5 ≤50 72 1172x560x400

1134x560x270

型号

FILCOOL-300

FILCOOL-500

A B C D E H d1 d2 d3 d4

(单位:mm)

1134

1134

1013

1013

983

983

489

489

560

555

270

300

150

150

100

100

100

100

100

100

FILCOOL-800 1172 1033 1003 428 560 400 200 150 150 100

FILCOOL-1000 1172 1033 1003 428 560 400 200 150 150 100

产品尺寸



大型吊顶全热交换器

商用新风机

低噪音设计，选用优质空调装用通风机 ;
壳体内侧均覆有高效消音材料，并符合
防火阻燃要求 ;
壳体由铝合金框架和优质镀锌钢板构成 ;
规格多样，选用灵活。

型号
NLBF-1500 1500 57
NLBF-2000 2000 55
NLBF-2500 2500 57
NLBF-3000 3000 58
NLBF-4000 4000 60
NLBF-5000 5000 62
NLBF-6000 6000 63
NLBF-7500 7500 65
NLBF-10000 10000 70
NLBF-15000 15000 79
NLBF-20000 20000 82
NLBF-30000 30000 83
NLBF-40000 40000 84
NLBF-50000 50000 85

风量(m3/h)

优质耐指纹镀锌钢板箱体结构设计，外观精美、
时尚、大方；
机体框架间采用优质环保橡塑棉密封，密封性
优良，漏风率极低；
选用知名品牌风机，机组高静压、低噪音、低能
耗平稳运行。低风量机组还具备高中低三挡调
速功能，随时满足客户风量要求；
采用气流逆向叉流技术，配备高分子纳米材料
热交换芯，减少能量损耗；
用户可根据实际安装空间自由选择吊顶或落地
安装；
维护方便：左右两侧均设有检修门，降低了机组
维护难度；
安装方便：左右两侧排水管设计，多重选择机组
安装方向，减小了设计和安装难度；
排水盘采用镀锌钢板加喷涂设计加工，完美杜
绝凝露。

型号
NLERV-1000 1000 52
NLERV-1500 1500 54
NLERV-2000 2000 55
NLERV-2500 2500 56
NLERV-3000 3000 60
NLERV-4000 4000 62
NLERV-5000 5000 64
NLERV-6000 6000 64

风量(m3/h) 噪音(dB)

噪音(dB)

空气健康 舒适 绿色节能 P71/72

(单位:mm)

型号

型号

220
220
220
220
220
220
220
220

200
300
520
800
200
300
520
800

46
48

100
180
28
55
90

100

NLFG-200
NLFG-300
NLFG-520
NLFG-800

NLFG-200/D
NLFG-300/D
NLFG-520/D
NLFG-800/D

NLFG-200

NLFG-300

NLFG-300/D

NLFG-520/D

NLFG-800/D

A

592

258

313

412

B

490

648

695

695

C

453

351

424

483

D

293

600

648

628

E

212

773

820

791

H

200

592 490 453 293 212 200

230

313

391

φd

110

150

110

196

245

电压
V m3/h

风量
W

额定功率

80
100
150
180
135
150
180
200

Pa

静压

35
36
38
39
36
37
38
39

dB
9.0
9.2

14.3
19

10.2
11

14.3
19

噪音
KG

重量

机器采用耐指纹板材，人性化设计，外表美观 ;
采用特殊吸音材料和优质电机，使噪音更低性能可靠、运行经济 ;
双重过滤装置，PM2.5一次性去除率达95% ;
安装容易，操作简单，维修方便。

NLFG
正 压 式 新 风 机

技术参数

产品尺寸

产品特点

H

∮
d DE

A
B
C



立式新风净化机

智能壁挂新风净化机

高效粒子净化机

瑞沃壁挂式高效热回收新风机

彩晶玻璃面板和金属质感完美融合,极简设
计推崇极简生活；                                                          
国际品牌高效直流风机加新型专利风路设
计，实现超低静音、超低能耗、超长寿命;                                
医疗级抗菌高效净化H12，有效去除室内
PM2.5；                                               
标准配置除臭催化过滤装置；                        
行业首创三面立体送风，具备完美的空气动
力特性和声学特性；                                        
微正压室内空气保护盾技术,全方位净化室
内空气;                                         
超薄设计，安装适应性强；                          
抽屉式过滤模块设计，维护简单高效；         
智能互联空气监测恒净恒氧技术。

6级分层高效过滤，99.9%去除PM2.5;
超大六边形热交换芯设计，使热回收率
达到80%；
富氧自然新风导入；
时尚简洁LED面板设计，珍珠白+拉丝金
两种面板可选；
5大传感系统+手机APP智能控制 ;
超静音设计 ;
智能除霜功能，确保主机在低温环境下
性能稳定可靠；
智能双循环模式（根据室外空气质量调
节循环模式）;
杀菌消毒。

型号
ET-600 ≤600 99%

风量(m3/h) PM2.5净化率

型号 风量(m3/h) PM2.5净化率

采用最新EAT技术，有效去除PM2.5 ;

低能耗，仅为普通静电除尘器的10% ;

无需更换净化组件，可直接用水清洗 ;

可反复使用净化模块，节约后期维护成本 ;

在任何恶劣的雾霾和高温环境中，机器都

能正常运行;

杀菌消毒功能。

高效净化，有效去除PM2.5；                           

逆流式热交换器，热交换效率达96.5%；

德国EBM EC变频风机，最高静压可达580PA；

标配旁通功能，防结霜功能+预热功能可选；

方便清洗过滤器和热交换器；

壁挂式挂墙安装，左右安装方向可变；             

可接楼宇控制系统，支持外置拓展功能；

外壳中间带12mm厚度保温隔音层，

双层钢板外壳。

型号
Ifresh150 150/100/60 98%

风量(m3/h) 净化效率

型号
COMFORT-300 300 99.9%

风量(m3/h) 净化效率

智能 节能 静音

防霜 6重过滤 全热交换 消毒

600REVER-600
REVER-400 400

98%
98%

空气健康 舒适 绿色节能 P73/74



控制系统空调回风净化器

空调箱净化器

微静电技术，0占地，0耗材，0噪音，0臭氧；

型号 PM2.5一次净化效率 微生物一次净化效率

醛、尘、菌
搞定 低耗节能微静电净化 0耗材

滤网反复水洗

0臭氧 低风阻

e

3

立体大循环

99%去除PM2.5、甲醛等空气污染物；
暗装于中央空调回风口，不破坏装修，0地
面摆放空间；
极低风阻，不影响空调回风效果；
立体大循环，洁净无死角；
降低能耗，避免因盘管脏堵影响制冷、制热效果；
智能控制，与风机盘管联动，风动即净，风停即停；
全面适配氟系统及水系统内机等各类风机盘管。

NL-Q-01D-A
NL-Q-03D-A
NL-Q-02D-A
NL-Q-02D-B

98-95-90%
(@0.5-1-1.5m/s)

≥90%
(@1.25m/s)

型号 PM2.5一次净化效率 微生物一次净化效率
NL-Q-01D-B
NL-Q-03D-B
NL-Q-04D-B
NL-Q-05D-B

≥95%(@2.5m/s)

98-93-90%
(@0.5-1-1.5m/s)

≥90%
(@1.25m/s)

NL-Q-03D-A2
NL-Q-05D-A2
NL-Q-06D-A2
NL-Q-08D-A2

反复水洗零耗材 大幅降低维护成本。
加厚微静电设计，提高除霾杀菌效率。
模块化拼装设计， 能得到更高满布率。
超低风阻及功率，让系统更低耗节能。
运行环境更宽松，高湿度下仍效果好。
权威认证有保障， 电气安全质量可靠。
多种滤网供选配，可解决甲醛等问题。
设备轻薄专利多，安装快捷维护简便。
外观质感更美观，标签通俗更易上手。
控制设备可选配，楼宇控制更加智能。
PRAX智能电源模块，稳定电压输出，
确保高净化效率以及零臭氧产生。

≥96%(@2.5m/s)；
≥87%(@3.5m/s)

PM2.5和VOC数值显示，监测；
LCD触摸屏
MODBUS楼宇控制功能
24小时和周定时自动控制

APP 
故障自检
远程控制
集中控制

空气健康 舒适 绿色节能 P75/76



选型指南

目前有多个标准可作为计算维持健康室内空气品质所需新风量的选型依据。

国际通用标准ASHRAE62-1989

规定室内每小时最小新风换气量0.35次以上，同时不可少于每人15cfm (25CMH)的新风量。

中国室内空气质量规范规定生活环境中至少每人30CMH的新风量。

所需新风量(CMH)=房屋面积(sqm) x 净层高(m) x 每小时换气次数(ACH)

案例：一个150平方米的住宅，净层高为2.6米(排除吊顶天花的空间)

所需新风量=150sqm X 2.6m X 0.35ACH=137CMH

房间类型

每人所需新风量 8.5-21

1.56-3.90 1.06-6.66 2.50-6.25 0.50-1.25 1.06-2.65 1.25-3.13 1.88-4.69 3.13-7.81

40-100 8-20 17-42 25-62 20-50 30-75 50-125

不吸烟
商场 计算机房 体育馆 病房 办公室 餐厅 娱乐场所 会议厅

少量吸烟 大量吸烟

房间新风换气次数

(m3/h)

宾馆类建筑空调室 娱乐建筑类空调室 办公建筑类空调室 居民类空调室

房间类型

宾馆/客房 30-50

接待室 30-50

餐厅/宴会厅

咖啡厅

多功能厅

商务中心

门厅/大堂

美容室

歌厅/KTV

舞厅

游泳池

游戏机房

休闲/录像厅

按摩室

电话总机房

计算机房

复印机房

实验室

网吧

酒吧

夜总会

20-50

12-25

10-20

10

35

30-50

30

50

40-50

20

30

30

30

30

20-30

病房

教室

展览室

影剧院

50

11-30

20-30

15-25

70

17-50

20

棋牌室/台球室15-30 40-50 会议室/接待室 30-50 商场 15-25

壁球/网球 40 高级办公室 高级别墅公寓30-50

一般办公室 一般别墅30 30

50

练功房/健身房 60-80

新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量

空调环境不同类型建筑新风量标准（新风量：m3/h.人）

空气健康 舒适 绿色节能 P77/78



我们将选派专业工程师提供免费咨询服务，并根据情况对实际安装现场进一部勘察设计，
与用户进行详细沟通，及时做出完善方案及报价。

服务创造价值，奈兰匠心服务是奈兰产品的延伸，奈兰服务团队践行把优质舒适空气最终提
供给用户的宗旨，为用户提供免费咨询设计、上门查勘、工程实施和监理、售后服务全流程
优质服务，服务环节匠心独运，注重细节。

由NILAN奈兰专业施工团队为您提供系统工程的安装服务，包含七道标准流程，每一步都精益求精。

开工前准备1H：专业安装人员，品牌材料现场验收。

设备使用过程中，如果遇到任何系统问题，我们将提供365天，24小时专业服务，并在第一时间为用户
解决困扰。NILAN提供（不包含过滤耗材主机）包修两年服务。

电动类工具

打孔水钻 充气钻和钻头 电动螺丝刀 切管机

24小时服务热线：400 1014 678

1

1

开工仪式0.5H：开工前举行开工仪式。2

主机吊装2H。3

PE或者PVC管路连接和吊装5H。4

管路泄露检查：2H。5

主机调试3H：测电，测每个阀门风量，测PM2.5净化、测噪声，试运行24H。6

交付验收1H：交付用户电子档案。7

机械类工具

强磁水平尺 割管工具 石膏板开孔器 卷尺

2

 劳保用品

 风管材料

护目镜 安全帽 劳保手套 口罩

3

老虎钳 剥线钳 羊角锤 美工刀

电笔 活动扳手 电工胶带/记号笔/扎带

 保温材料

 吊装材料

 冷凝材料

空气健康 舒适 绿色节能 P79/80






